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GEORDNETE STOFFAUSTAUSCHPACKUNG 
AUS BOROSILICATGLAS 3.3 
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DIE WERKSTOFF-ALTERNATIVE
Geordnete Stoffaustauschpackung aus Borosilicatglas 3.3 -
Durapack®

Zur Intensivierung des Stoffübergangs in Absorptions-,
Desorptions-, Rektifikations- und Extraktionskolonnen werden
seit vielen Jahren mit Erfolg geordnete Packungen eingesetzt.

Um auch bei der Behandlung sehr aggressiver Medien die
bekannten Vorteile geordneter Packungen - hohe Durchsätze
bei geringem Druckverlust und gleichzeitig guter Trennleistung
- nutzen zu können, wurde die patentierte geordnete
Glaspackung Durapack® entwickelt.

DURAPACK® Stoffaustauschpackungen bestehen aus 
wechselseitig angeordneten Glas-Wellplatten, deren
Strömungskanäle unter 45° geneigt sind. Die Glasplatten sind
untereinander homogen, d.h. ohne Kleber verbunden. Somit
kommt nur Borosilicatglas mit den zu verarbeitenden Medien
in Berührung.

EIGENSCHAFTEN VON 
BOROSILICATGLAS 3.3
Die geordnete Stoffaustauschpackung DURAPACK® besteht
aus dem seit vielen Jahren mit Erfolg im Apparate- und
Anlagenbau eingesetzten temperatur- und korrosions-
beständigen Borosilicatglas 3.3.

Chemische Zusammensetzung:

Physikalische Eigenschaften

Dichte: 2230 kg/m3

Therm. Ausdehnungskoeff.: 3,3 x 10-6 K-1

Wärmeleitfähigkeit: 1,2 W/mK

Spez. Wärmekapazität: 0,98 kJ/kgK

Elastizitätsmodul: 64 kN/mm2

Poisson-Zahl: 0,2

WERKSTOFF-EIGENSCHAFTEN UND
EINSATZBEREICHE
Die hervorragenden Werkstoff-Eigenschaften des Borosilicat-
glases wie beispielsweise:

- Korrosionsbeständigkeit

- Temperaturbeständigkeit

- Formbeständigkeit

- Katalytische Indifferenz

- Physiologische und ökologische Unbedenklichkeit

- und nicht zuletzt die Unbrennbarkeit

bilden die Grundlage für die besondere Eignung der 
DURAPACK® Stoffaustauschpackungen zur Behandlung 
korrosiver und/oder hochreiner Medien in:

- Mehrzweckanlagen für Produktion und Technikum

- Absorptionskolonnen, z.B. für die adiabate 
HCl- und HBr-Absorption

- Desorptions- und Strippkolonnen, z.B. für die Entfernung
chlorierter Kohlenwasserstoffe aus Prozessabwässern

- Rektifikationskolonnen, z.B. für die destillative Trennung
hochempfindlicher Pharma-Wirkstoffe unter Vakuum

- Extraktionskolonnen, z.B. für die extraktive Reinigung
aggressiver Prozessabwässer

BESTÄNDIGKEITEN
Der Packungswerkstoff Borosilicatglas von QVF zeichnet sich
durch eine nahezu unverselle chemische Beständigkeit bei
gleichzeitig hoher Temperaturbeständigkeit aus:

Sehr gut beständig gegen Wasser, Säuren, Salzlösungen,
organische Substanzen wie 
z.B. Halogene

gut beständig gegen kalte Laugen

nicht beständig gegen Flusssäure, konzentrierte 
Phosphorsäure über 100°C, 
starke Laugen über 50°C

Temperaturbeständigkeit DURAPACK® ist beständig 
bis 200°C

Hydrolytische Beständigkeit

· DIN ISO 719 (98°C), Klasse HGB1

· DIN ISO 720 (121°C), Klasse HGA1

Säurebeständigkeit

· DIN 12116, Klasse 1

· DIN ISO 1776, Klasse 1

Laugenbeständigkeit

· DIN 52322, Klasse A2

· DIN ISO 695, Klasse A2

Festigkeits-Kennwerte gemäß europäischer Druckgeräte-
Richtlinie 97/23/EG

- Zug/Biegung: 7 N/mm2

- Druck 100 N/mm2

- Temp.-Wechselbeständigkeit: 120 K

Abb.: CORE-TRAY-Auflagedom in der Fertigung
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